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Das Baukasten-
system der vielen
M#glichkeiten

Sie k"nnen sich Ihre Zucht- oder Zwin-
geranlage ganz individuell nach
Ihren Bed#rfnissen zusammenstellen.
Ob wind- oder wettergesch#tzte

Reihenanlage

Wandanbau
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Zuchtanlagen mit Z#chterhaus, Zwin-
geranlagen, Anbauzwinger oder Fut-
terr$umen. Es l$ût sich fast alles reali-
sieren, selbst Anbauten an bestehen-
de Zwinger, Gartenh$user oder Haus-
w$nde. Planen Sie Ihre Anlage und
wir werden Ihnen alles zusammenstel-
len, inclusive Verschraubungen und
Montagezeichnung. 

Studieren und kombinieren!

Dieser Prospekt soll Ihnen unser vielf!ltiges und

individuell einsetzbares Gesamtprogramm zeigen#



Metall-Elemente:
H"he 180 cm in verschiedenen Brei-
ten mit umlaufendem stabilen 30 mm
Vierkantrahmen. Rohrst$be 18 mm
stark, 8 cm Rohrabstand.
Auch mit 5 cm Rohrabstand lieferbar
(f#r Welpen und kleine Rassen).

T!ren:
Sie sind nach innen zu "ffnen und

Holz-Metall-     
Zwinger ¹Homeº
Hundezwinger im Baukastensystem

Der Z!chter empfiehlt:
Das Rohrstabsystem. Die senkrecht
stehenden St$be bieten dem Hund
keine M"glichkeit zum Aufspringen
und Klettern. Haltungssch$den, Ver-
letzungen und #berm$ûige
Aggressivit$t werden
von vornherein aus-
geschlossen.

Holz-Elemente:
H"he 180 cm in ver-
schiedenen Breiten mit
umlaufendem stabilen
30 mm Vierkantrahmen.
F#llung aus umwelt-
freundlich impr$gnierten
20 mm starken nordi-
schen Nut- und Feder-
Profilh"lzern, einzeln im
Rahmen verschraubt.

k"nnen durch ein Vorh$ngeschloû
gesichert werden.

Holzboden:
Aus 22 mm starker nordischer Fichte.
Er sollte in keinem Zwinger fehlen.
Dieses nat#rliche Material schirmt vor
Bodenk$lte ab und h$lt Ihren Liebling
gesund.Im Vollbad feuerverzinkt

Stabil
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¹Homeº-Zwinger 2 x 3 m

mit Dach und Boden, 3-seitig geschlossen

(wie Abbildung)

Materialbedarf

2 Holz-Elemente 
$ 2,00 m

2 Holz-Elemente 
$ 1,50 m

1 Rohrstab-Element
$ 1,50 m

1 Rohrstab-Element mit T%r und

ausschwenkbarem Futterset $ 1,50 m

Holzboden 2 x 3 m
6,00 m2

Dachkonstruktion 2,5 x 3,3 m 8,25 m
2



Dach:
Lichtundurchl$ssiger Wellkunststoff,
grau, glasfaserverst$rkt, ger$usch-
d$mpfend und witterungsbest$ndig,
auf stabiler Kantholzunterkonstruktion.

(Berechnung der Dachfl$che:
Zwingertiefe + 0,5 m Dach#berstand x
Zwingerl$nge + 0,3 m Dach#berstand.
Beispiel: Zwingermaû 2,0 x 4,5 m =

2,0 + 0,5 m x 4,5 + 0,3 m =
2,5 m x 4,8 m = 12 m2  Dachfl$che).
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Dachabschluûleisten:
F#r Z#chterh$user und zugluftfreie
Zwinger aus wasserfestem Sperrholz.

Fenster im Element:
55 x 65 cm groû im Holzrahmen, fest-
stehend mit Plexiglasscheibe.

Futterset:
Zum Ausschwenken oder Anschrau-
ben, jeweils mit 2 St#ck Edelstahl-
sch#sseln % 2,5 l.

Schlupf im Element:
Mit verzinktem U-Profil eingefaût als
Beiûschutz, 40 x 60 cm groû mit oder
ohne verschlieûbarer Klappe aus
wasserfestem Sperrholz.

¹Homeº-Zwingermit Z%chterhaus, Dach und Boden,

(wie Abbildung)
Materialbedarf2 Holz-Elemente $ 2,00 m

3 Holz-Elemente 
$ 1,50 m

1 Holz-Element mit T%r
und Fenster

$ 1,50 m
1 Holz-Element mit Schlupfloch
und verschlieûbarer Klappe $ 2,00 m

1 Rohrstab-Element
$ 1,50 m

1 Rohrstab-Element mit T%r und
ausschwenkbarem Futterset $ 1,50 m

Holzboden 2 x 4,5 m
9,00 m

2
Dachkonstruktion 2,5 x 4,8 m 12,00 m

2
Dach-Abschluûleisten f%r
Z%chterhaus

7,00 m

2 x 4,5 m
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Lieferbare
¹Homeº-Elemente
Rohrstabelemente 8 cm Rohrabstand, 1,80 m hoch

Rohrstabelemente 5 cm Rohrabstand, 1,80 m hoch

Holzelemente, 1,80 m hoch

Element, Breite:
1,0 m / 1,5 m / 2,0 m

Element, Breite:
1,0 m / 1,5 m / 2,0 m

Element, Breite:
1,0 m / 1,5 m / 2,0 m

Element mit T#r
Breite: 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m

Element mit T#r
Breite: 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m

Element mit T#r
Breite: 1,5 m / 2,0 m

Element mit T#r u. Futterset aus-
schwenkbar, Breite: 1,5 m / 2,0 m

Element mit T#r u. Futterset aus-
schwenkbar, Breite: 1,5 m / 2,0 m

Element mit Fenster
Breite: 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m

Element mit T#r u. Fenster
Breite: 1,5 m / 2,0 m

Element mit Schlupf u.
Klappe, Breite: 1,0 m /
1,5 m / 2,0 m

Element mit Schieber u. Seilzug
Breite: 1,5 m / 2,0 m

Element mit Schieber u. Seilzug
Breite: 1,5 m / 2,0 m



Rohrstab-Zwinger
¹Homeº
Hundezwinger im Baukastensystem 

Unverw!stliche 18 mm starke Rohr-
st$be:
Verschweiût im 30 mm Vierkantrahmen.

Rohrstababstand:
8 cm oder 5 cm (f#r Welpen und kleine
Rassen).

¹Homeº-Zwinger 2 x 3 m

mit Dach und Boden (wie Abbildung)

Materialbedarf

2 Rohrstab-Elemente 
$ 2,00 m

3 Rohrstab-Elemente 
$ 1,50 m

1 Rohrstab-Element mit T%r

und ausschwenkbarem Futterset $ 1,50 m

Holzboden

6,00 m2

Dachkonstruktion 2,5 x 3,3 m 8,25 m
2

Elementh#he: 1,80 m 

Elementbreite: 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m 

Querstrebe: In 1,20 m H"he.

Im Vollbad feuerverzinkt

6



7

Lieferbare ¹Homeº-
Elemente
Rohrstabelemente 8 cm Rohrabstand, 1,80 m hoch

Rohrstabelemente 5 cm Rohrabstand, 1,80 m hoch

Element
Breite: 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m

Element
Breite: 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m

Element mit T#r
Breite: 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m

Element mit T#r
Breite: 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m

Element mit T#r u. Futterset aus-
schwenkbar, Breite: 1,5 m / 2,0 m

Element mit T#r u. Futterset aus-
schwenkbar, Breite: 1,5 m / 2,0 m

Element mit Schieber u. Seilzug
Breite: 1,5 m / 2,0 m

Element mit Schieber u. Seilzug
Breite: 1,5 m / 2,0 m

Die Dachkonstruktion und der Holzboden werden passend
f#r Ihre Maûe gefertigt. Einzelpreise siehe Preisliste.



Rohrstab-Zwinger
¹Preisstarº
Die Alternative ± Stabilit$t zum g#nsti-
gen Preis
Hundezwinger im Baukastensystem 

Der Z!chter empfiehlt:
Das Rohrstabsystem. Die senkrecht
stehenden St$be bieten dem Hund
keine M"glichkeit zum Aufspringen
und Klettern. Haltungssch$den, Ver-
letzungen und #berm$ûige Aggressi-
vit$t werden von vornherein
ausgeschlossen.

Stabile 16 mm starke Rohrst$be:
Verschweiût im umlaufenden 25 mm
Vierkantrahmen. 8 cm Rohrabstand.

Problemloser Anbau:
An bestehende Zwingeranlagen, Gar-
tenh$user und Hausw$nde m"glich.

Im Vollbad feuerverzinkt

¹Preisstarº-Zwinger 

mit Dach und Boden (wie Abbildung)

Materialbedarf

5 Rohrstab-Elemente

1,84 m hoch 
$ 2,00 m

1 Rohrstab-Element mit T%r

und ausschwenkbarem Futterset

1,84 m hoch
$ 2,00 m

Holzboden 2 x 4 m
8,00 m2

Dachkonstruktion 2,5 x 4,3 m 10,75 m
2

2 x 4 m

Elementh#he: 1,65 m oder 1,84 m

Elementbreite: 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m

Querstrebe:
In 0,85 m H"he (bei 1,65 m Elementh"he).
In 0,95 m H"he (bei 1,84 m Elementh"he).

8
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Lieferbare
¹Preisstarº-Elemente
Rohrstabelemente 8 cm Rohrabstand, 1,65 m hoch

Rohrstabelemente 8 cm Rohrabstand, 1,84 m hoch

Element
Breite: 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m

Element
Breite: 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m

Element mit T#r
Breite: 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m

Element mit T#r
Breite: 1,0 m / 1,5 m / 2,0 m

Element mit T#r u. Futterset aus-
schwenkbar, Breite: 1,5 m / 2,0 m

Element mit T#r u. Futterset aus-
schwenkbar, Breite: 1,5 m / 2,0 m

Element mit Schieber u. Seilzug
Breite: 1,5 m / 2,0 m

Die Dachkonstruktion und der Holzboden werden passend
f#r Ihre Maûe gefertigt. Einzelpreise siehe Preisliste.



Sauerland-
Holzzwinger ¹Villaº

Der Verkaufserfolg unserer ¹Villaº be-
ruht auf optimal durchdachten Kon-
struktionspl$nen, die in Zusammen-
arbeit mit Z#chtern und Hundehaltern
f#r Ihre Hunde entstanden sind. Sie
machen die ¹Villaº zu einem der
besten Holzzwinger.

Ihr Vorteil:
Die groûen St#ckzahlen erm"glichen
es uns, gute handwerkliche Qualit$t
zum g#nstigen Preis anzubieten.

Hundezwinger ¹Villaº

2 x 3 m x 2,25 m hoch

3 x 3 m x 2,25 m hoch

Holzzwinger - 

eine Verbindung

zur Natur -

zum Wohlf#hlen

10

Der Preisschlager
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¹Villaº mit Windschutz aus einem glasklaren Kunststoff
im dreiteiligen Holzrahmen.

Zubeh$r ¹VillaºHolzfuûboden 2 x 3 m Holzfuûboden 3 x 3 mAusschwenkbares Futterset mit
2 Edelstahlsch%sseln im Element

Windschutz 2 m breit

Technische Merkmale:

3-seitig geschlossene W$nde.

Die Front: Sie ist 1 m breit geschlos-
sen und hat ein 2 m breites feuerver-
zinktes Rohrstabelement mit T#r, (auf
Wunsch auch mit ausschwenkbarem
Futterset und mit einem Windschutz).

Die Fuûb#den und Wandelemente:
Bestehen aus 20 mm starken nordi-
schen Nut- und Feder-Profilh"lzern auf
einer stabilen Kantholzkonstruktion.

Das Dach: Massive Kantholzunter-
konstruktion mit Wellbitumenplatten.
Die garantieren den besten Schutz
vor Ger$uschen und Temperatur-
einfl#ssen.

Holzzierblende vorn.

Die Impr$gnierung ist umwelt-
freundlich.
Der Farbton ist braun.

Die ¹Villaº wird in vorgefertigten
Wand- und Bodenelementen gelie-
fert.

Leichte Montage f#r jedermann.



12

Sauerland
Luxus-Holzzwinger

Ein Spitzenprodukt, in dem Jahrzehnte
Erfahrung und Entwicklung stecken%

Ansprechendes Design durch farblich
abgesetzte Eckh"lzer und Dachzier-
blenden.

3-seitig geschlossene W$nde. 

Frontelement: Feuerverzinktes Rohr-
stabelement (auf Wunsch mit einem
ausschwenkbaren Futterset mit 2
Edelstahlsch#sseln und mit einem
Windschutz).

Massive Holzt!r: Nach innen zu "ffnen.

Wandelemente: Aus 20 mm starken,
nordischen Nut- und Feder-Profilh"lzern
auf stabiler Kantholzkonstruktion.

Glatte Innen-
w$nde: Kein
Annagen im
Innenbereich
m"glich.

Luxus-Zwinger

¹Winterbergº(Schr!gdach)

2 x 3 m x 2,05 m hoch

3 x 3 m x 2,25 m hoch

Wir garantieren beste

handwerkliche Verarbeitung!

Das Schmuckst#ck
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Massiver Boden: Besteht aus 22 mm
starken, nordischen Nut- und Feder-
H"lzern auf stabiler Kantholzunter-
konstruktion. 

Massives Dach: Ebenfalls mit 22 mm
nordischen Nut- und Feder-H"lzern
auf stabiler Kantholzunterkonstruktion.

Dacheindeckung: Mit schiefersplitt-
beschichteten Glasfaser-Bitumenbah-
nen abgedichtet. Ihr Hund findet hier
seinen ruhigen Schlaf, weil kein Trom-
melger$usch vom Regen nach innen
dringt.

Der groûe Dach!berstand garantiert
einen bestm"glichen Schutz vor
Witterungseinfl#ssen. 

Die Impr$gnierung ist
umweltfreundlich.
Der Farbton ist braun.

Der ¹Luxusº-Zwinger wird in vorgefer-
tigten Wand-, Boden- und Dachele-
menten geliefert.

Leichte Montage
f#r jedermann.

Luxus-Zwinger

¹Berleburgº(Giebeldach)

2 x 3 m x 2,35 m hoch

3 x 3 m x 2,35 m hoch

Zubeh$r ¹Luxus-Zwingerº
Holzfuûboden 2 x 3 m Holzfuûboden 3 x 3 mAusschwenkbares Futterset mit

2 Edelstahlsch%sseln im Element
Windschutz 2 m breit



Welpen-Zwinger
¹Nickiº

Welpenzwinger im Baukastensystem 

Das Baukastensystem erm"glicht
einen raschen Auf- und Abbau.

Platzsparende Lagerung im demon-
tierten Zustand.

Hygienische und problemlose
Reinigung der verzinkten Elemente.

Der mobile

Hundebabysitter
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Lieferbare Ausf#hrungen

Gitterelemente:

Elementh&he
100 cm

Elementbreite
150, 200 cm

Maschenweite
5 x 5 cm

Drahtst!rke
4,2 mm

Rahmenst!rke 25 x 25 mm

T%rbreite
50 cm

Gitter-
Welpenelemente

Element, Breite: 1,5 m / 2,0 m Element mit T#r und Welpent#r,
Breite: 1,5 m / 2,0 m 
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Lieferbare Ausf#hrungen
Rohrstabelemente:Elementh&he

100 cm
Elementbreite 150, 200 cm
Rohrabstand

5 cmStabst!rke
16 mm Rohrst!be

Rahmenst!rke 25 x 25 mm
T%rbreite

50 cm

Im Vollbad feuerverzinkt

Rohrstab-Welpenelemente

Element, Breite: 1,5 m / 2,0 m

Element mit T#r und Welpent#r,
Breite: 1,5 m / 2,0 m 



Flachdach-
Hundeh!tten

Die Flachdach-Hundeh!tte ist eine
preiswerte Alternative zur Aufstellung
an #berdachten Stellpl$tzen (Zwinger,
Balkon) mit und ohne Vorraum. Der
Aufbau der W$nde, des Daches und
des Bodens ist grunds$tzlich 3-wandig
mit einer 20 mm starken Isolierung,
die dem Hund bei jedem Wetter
einen warmen, gesch#tzten Platz
bietet.

Der Preisschlager

3-wandige Ausf#hrung:
Auûenverkleidung: Massive nordi-
sche Nut- und Feder Profilholzbretter.

Innenw$nde: Glatte und pflegeleich-
te Platten.

Isolierung: 20 mm starkes Styropor in
Dach, Boden und Seitenw$nden.

Dach: Als abnehmbares Flachdach
aus wasserfestem Sperrholz.

Flachdach-Hundeh#tte
mit Liegerost
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Bodenfreiheit: 5 cm gibt der heim-
t#ckischen Bodenk$lte keine Angriffs-
m"glichkeit.

Eingang: Eingefaût mit einem verzink-
ten U-Profil als Beiûschutz.

Impr$gnierung: Umweltfreundlich,
Farbton braun.

Aufbau: Die
Hundeh#tte wird
in vorgefertigten
Elementen gelie-
fert und ist von
jedem Laien
schnell aufzu-
bauen.

Vollisoliert!
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Bezeichnung: Napoleon Lassie Lassie Dino Dino
(Auûenmaûe) mit Vorraum mit Vorraum mit Vorraum

Hundeh#tten 108 x 54 x 60 cm 115 x 76 x 80 cm 153 x 76 x 80 cm 135 x 96 x 94 cm 185 x 96 x 94 cm
Breite x Tiefe x H"he

Liegeroste 108 x 54 cm 115 x 76 cm 153 x 76 cm 135 x 96 cm 185 x 96 cm
L$nge x Breite

Lieferbare Gr"ûen f#r Flachdach-Hundeh#tten und Liegeroste

Flachdach-Hundeh#tte
mit Vorraum und Liegerost



All-Wetter-
Hundeh!tten

Unsere All-Wetter-Ausf!hrung k#nnen
Sie unbedenklich im Freien aufstel-
len. Regen, Schnee, Wind, Sonne und
K$lte k"nnen Ihrem Vierbeiner nichts
anhaben. Alle Anspr#che an eine art-
gerechte Unterbringung werden bei
jeder Witterung erf#llt.

Das Naturprodukt Holz als Material
sowie das gef$llige Erscheinungsbild
versch"nen jede Gartenanlage.

3-wandige Ausf#hrung:
Auûenverkleidung: Massive nordi-
sche Nut- und Feder Profilholzbretter.

Innenw$nde: Glatte und pflegeleich-
te Platten.

Isolierung: 20 mm starkes Styropor in
Dach, Boden und Seitenw$nden.

All-Wetter-Hundeh#tte ohne Vorraum mit Liegerost

Durch jahrelange Erfahrung

bestechend in Qualit%t und Preis!
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Vollisoliert!

Dach: Ist mit einer Schiefersplittbe-
schichteten Glasfaser-Bitumenbahn
dauerhaft gedeckt. Die Dachkanten
werden von einem Massivholzrahmen
eingefaût. Das Dach ist abnehmbar.

Bodenfreiheit: 5 cm gibt der heim-
t#ckischen Bodenk$lte keine Angriffs-
m"glichkeit.

Eingang: Eingefaût mit einem verzink-
ten U-Profil als Beiûschutz.

Impr$gnierung: Umweltfreundlich,
Farbton braun.

Aufbau: Die Hundeh#tte wird in vorge-
fertigten Elementen geliefert und ist
von jedem Laien schnell aufzubauen.
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All-Wetter-Hundeh#tte
mit Vorraum und Liegerost

Lieferbare Gr"ûen f#r All-Wetter-Hundeh#tten und Liegeroste

F#r zugige Stellfl$chen und witterungs-
empfindliche Hunde empfehlen 
wir eine Hundeh#tte mit Vorraum,
damit der eigentliche Liegeraum 
warm und zugfrei bleibt.

Bezeichnung: Napoleon Lassie Lassie Dino Dino
(Auûenmaûe) mit Vorraum mit Vorraum mit Vorraum

Hundeh#tten 108 x 54 x 70 cm 115 x 76 x 90 cm 153 x 76 x 90 cm  135 x 96 x 103 cm 185 x 96 x 103 cm
Breite x Tiefe x H"he

Liegeroste 108 x 54 cm 115 x 76 cm 153 x 76 cm 135 x 96 cm 185 x 96 cm
L$nge x Breite



Luxus-All-Wetter-
Hundeh!tten
Ausf#hrung und Beschreibung siehe
3-wandige All-Wetter-Hundeh#tte
(Seite 18 -19)

Unsere Luxus-Ausf!hrung wird immer
mit einem Vorraum und einem Iso-
lierglasfenster ausgestattet. 

Ihr Hund braucht auch bei schlech-
tem Wetter seinen gesch#tzten hellen
Liegeraum nicht zu verlassen, um Vor-
g$nge drauûen zu beobachten. Er
wird nicht bei jedem Ger$usch an-
schlagen, weil er seine Umgebung im
Auge behalten kann.
Viele Hunde sind zu nerv"s oder
$ngstlich, um sich in einer dunklen
Umgebung wohl zu f#hlen, ihnen wird
der Platz am Fenster geboten.
Ein Gef#hl der Enge tritt nicht auf. Sie
k"nnen sicher sein, daû Ihr Vierbeiner
sich bei schlechtem Wetter in sein
¹Wohnzimmerº zur#ckzieht.

Luxus-All-Wetter-Hundeh#tte mit Vorraum und Liegerost

20

Vollisoliert!



21

Bezeichnung: Napoleon Lassie Dino
(Auûenmaûe) mit Vorraum mit Vorraum mit Vorraum

Hundeh#tte 108 x 54 x 70 cm 153 x 76 x 90 cm 185 x 96 x 103 cm
Breite x Tiefe x H"he

Liegeroste 108 x 54 cm 153 x 76 cm 185 x 96 cm
L$nge x Breite

Lieferbare Gr"ûen f#r
Luxus-All-Wetter-Hundeh#tten und Liegeroste



Liegeroste

Material: 20 mm starkes Fichtenholz-
profil auf einer stabilen Kantholzunter-
konstruktion.

Liegefl$che: Ideal auf Betonfl$chen,
Pflastersteinen, Kellern und auf Terras-
sen, also auf allen kalten und feuch-
ten Fl$chen.

¹Die GesundheitsmatratzeºVon Z!chtern best$tigt: Vorbeugend
gegen Liegebeulen und Rheuma,
hygienisch und isolierend.

Impr$gnierung:
Umweltfreundlich,
Farbton braun.

Bezeichnung: Napoleon Lassie Lassie Dino Dino
(Auûenmaûe) mit Vorraum mit Vorraum mit Vorraum

Liegeroste 108 x 54 cm 115 x 76 cm 153 x 76 cm 135 x 96 cm 185 x 96 cm
L$nge x Breite

Gr"ûen: Napoleon Lassie Dino
Breite x H"he 30 x 40 cm 30  x 50 cm 30 x 60 cm

Lieferbare Gr"ûen f#r Pendelklappen

Pendelklappe
¹Die Haust#rº

22

Lieferbare Gr"ûen f#r Liegeroste
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Welche Gr#ûe f!r
welchen Hund?

Besitzen Sie einen Dackel,
Kleinspitz oder Foxterrier? Dann
liegt Ihr Hund in der Napoleon
richtig.

Oder ist ein mittelgroûer Hund
Ihr Gef"hrte? F#r Sch"ferhunde,
Boxer, Rottweiler und Jagdhun-
de bieten wir die Lassie an.

Beim Irischen Wolfhund haben
wir Maû f#r unsere Dino ge-
nommen. Ein Bernhardiner oder
eine Dogge ben$tigen eben-
falls das gr$ûte Modell. 

F!r Ihre Notizen:
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A 33 Abfahrt Paderborn Elsen (Nr. 26).
An der Abfahrt: Richtung Elsen.
1. Ampel rechts: Richtung Elsen.
1. Ampel rechts: Richtung
Gewerbegebiet Fohling.
Nach ca. 250 m rechts.
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Montag - Freitag 9.00 - 17.00 Uhr
Samstag  9.30 - 13.00 Uhr

Sauerland-Holz Helle GmbH
Fohling 3 · 33106 Paderborn/Elsen
Telefon 0 52 54 / 64 97 77 0
Telefax 0 52 54 / 64 97 77 49
Email: info@sauerland-holz.de 
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